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LAMINADORAS OFFSET Y DIGITAL
SISTEMA LAMINADO DIGITAL

VANSDA 380HP/380HPBC plus
Laminadora que además de su función de laminación a una o 
dos caras en acabados brillo, mate o gofrado con plástico OPP 
térmico, incorpora un sistema de rebobinado para el film-soporte 
de estampados selectivos sobre toner, oro, plata, cobre, holo-
gramas, etc. que aporta un valor añadido al trabajo impreso.

La posibilidad de regular la temperatura,la presión y la velocidad 
permite obtener unos acabados altamente profesionales, tanto 
en digital como en offset. Posibilidad de calentar 1 ó 2 rodillos 
imprescindible para la impresión digital. Ideal para el laminado de 
menús, tarjetas de visita, portadas, etc..

La VANSDA 380HP cuenta con accesorio para el precorte del film 
que facilita el separado de las hojas laminadas y el manejo por un 
solo operario y un sistema de rebobinado para el film-soporte del 
estampado selectivo o foil que aporta un valor añadido al trabajo 
impreso.

El modelo VANSDA 380HPBC plus añade la mesa de alimenta-
ción extendida, con correas de transporte que facilitan la intro-
ducción de pliegos a laminar.

Usos:
 z  Adecuado para copisterías e  industria de impresión,  cubier-

tas de libros, catálogos, rótulos..

Características:
 z Anchura máxima de papel: 380mm.
 z Anchura máxima de bobina: 350mm
 z Velocidad variable: hasta 5m/min.
 z Grosor del documento: 90-600g/m2.
 z Regulador de presión, velocidad y temperatura: Si
 z Laminados en frío / caliente: Si
 z Laminado a 1 ó 2 caras: Si
 z Temperatura independiente en los rodillos: Si
 z Cintas de arrastre en la entrada: Opcional (incluida en 

380HPBC plus)
 z Guía lateral de entrada: Si
 z Precorte para separación de hojas: Si
 z Accesorio con cuchilla para corte del film: Opcional
 z Consumo: 2,1Kw
 z Dimensiones: 670 x 605 x 680 mm
 z Peso: 48 Kg. 

Consumibles   
Disponemos de film para laminación en 
caliente desde 23µ hasta 42µ con acabados 
brillo,  mate así como con texturas.  Aptas 
para laminado offset y muy apropiadas 
para laminar acabados de digital, salida de 
plotters, fotografías, y en general imágenes 
que por sus grandes masas de color (tóners 
y tinta) dificulten el agarre del laminado, 
especialmente para copiadoras y máquinas 
que desprendan siliconas o aceites
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