
TUNEL DE SECADO 

MANUAL USUARIO
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MOD.CH-4000



DIMENSIONES DEL TUNEL

4000 mm

1480 mm

1150 mm

2400 mm

750 mm

850 mm

265 mm

485 mm



PARTES DEL TUNEL

1010 mm

BOCA DE ENTRADA
900 mm

REGULACION
TELERA

SALIDA DE 
HUMOS

ENFRIAMIENTO

AUTOGUIADO 
DE TELERA



CARACTERISTICAS

PESO: 450 Kg

ALTURA: 1480 mm

LARGO: 4000 mm

ANCHO:1150 mm

ALIMENTACION: 380 V + NEUTRO + TIERRA

VOLTAJE: 9.000 W  - 12.000 W

AMPERAJE: 16 A - 22 A

INTERRUPTOR 
GENERAL

CUADRO DE MANDOS

TENSION EN 
CUADRO

CONTROL DE 
TEMPERATURA

VELOCIDAD Y PUESTA
EN MARCHA DE CINTA

PUESTA EN 
MARCHA 

TEMPERATURA

MARCHA / 
RECIRCULACION Y

EXTRACCION 
DE HUMOS

ENFRIAMIENTO

VOLTAJE



ESQUEMA ELECTRICO
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SIMBOLOS

MANIOBRA

PILOTOS

VENTILADOR

BOBINA
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