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Modelos
PRO

12

colores

PRO-6100 PRO-4100 PRO-2100

8

colores

Canon PRO-6100S PRO-4100S




Posicionamiento — Modelos 12 colores

PC PM Y PGy cO

Son el buque insignia de la gama de
Gran Formato de Canon:

“La mejor calidad de imagen y una
calidad fotografica extraordinaria”.

Incorpora la linea roja que identifica
los productos Canon que cuentan
con la tecnologia de imagen mas
avanzada.

Canon




Posicionamiento — Modelos de 8 colores

cC PC M PM Y Bk MBk Gy

Modelos de Produccion que
combinan alta calidad de imagen
y alta produccion, ideales para
entornos PFP (Print for Pay)

Canon




Tecnologias




Un solo cabezal con 12 lineas de inyectores

7

Mmz"gadas

< 42mm >

« Permite una inyeccion de tinta mas precisa

Canon « Ayuda a conseguir un tamano de equipo mds compacto




Canon

Pigmentos
Micro-encapsulados

Pigmento

dispersodor/

‘I 2 Colores

8 Colores

PGy

Optimizador de color (CO)

Solo en modelos de 12 colores

PC PM Y

*Se utiliza OC (Optimizador de Color) en lugar del Verde

PC PM Y

*Misma configuracion de color que la actual de los modelos de 8 colores

CO




Principales Mejoras en los PRO Mark li

Avanzada
gestion del papel

Mayor seguridad

Flujo de impresion
inteligente

Mejoras en el diseno

L\




Avanzada
gestion del papel




Flujo de trabajo en entornos PFP

Colocar/sustituir

Sustitucion de papel
hasta 12 veces al dia

sCudntos fipos de papel
PFP utilizae

Menos de 7 tipos
10%

Estucado
Brillo
Normal
Fine art
Film

Mds de 8 tipos Canvas

90% Etc. ...

(Estudio de Canon)
Canon

Gestionar papel
sobrante

‘ Semibrillo

Fine art

Buscar nombre del
papel en el panel

Estucado ‘

Normal

Canvas ’

Introducir
nombre
del papel

. en la impresora

Imprimir

Film
Mate




Carga del rollo de papel

Qué pasa hasta ahorag, y sigue pasando (en los modelos de la competencia)

Canon




Nueva gestion de papel

La automatizacion permite reducir a la mitad
el tiempo empleado en la gestion del papel
Colocacion del papel/flujo de gestion

) Opreocién completada

Serie PRO Rotar . |mpr|m|r \‘\
Colocar el rollo manualmente Seleccionar tipo COdI & 6o refies
ACTUC” de papel en el el papel y colocar de papel en el 9 I |
alimentador el borde en el panel p(kj)ro e’r pape
alimentador sobrante
Reduce a la mitad el ilempo de gestion de papel '
> Operouon completada b
/4 \
1 1
1 1
=}
1
N U EVA Colocar el rollo :‘ i
PRO Mark i de papelenel pyei L D)) e )dela ) oo '
alimentador
Canon




Carga avtomatica del rollo de papel
Ahora, solo se debe COLOCAR el rollo en el alimentador. ESO ES TODO!

Rollo de papel
PAPEL -’ -> '
Sensor de papel
Rotacion del El borde del El sensor de s(;mddoe:nrsg(r)ssn
papel papel cae papel b |y
detecta el € - orde va a
Canon alimentador.

borde




Deteccion automatica...

...no solo del tipo de papel, sino también del ancho del mismo

3. Selecciona
automdticamente
el tipo de papel

1. El sensor infegrado 2. Coteja con la base de

detecta el tipo de papel datos interna

— T Muestra alternativas

\‘\ /)/
m Papel normal
W Estucado
mFofo '
W Proof /+‘\
\/ EFine Art
. Datos + “Auto-Seleccion”
-~ | nhistoricos

Reflejo de la superficie del papel

Grosor del papel
Canon




Estimacion de papel sobrante

Previene el desperdicio de papel y tinta que conlleva
qguedarse sin papel durante la impresion

3 avisos en el panel de control

Aviso cuando el papel
restante es insuficiente para
realizar la impresion

Aviso en el Panel de

Aviso del papel restante Control cuando queda

poco papel

en el Panel de Control

Canon




Estimacion del papel restante

No mads impresion de codigo de barras ni gestion manual
Ahorro de tiempo/papel/tinta

4 )
= No es necesario infroducir la longitud del rollo.
En comparacion con s <i i i
rth gy §|n CoONsUMo de, TlpTo/popeI/’rlempo para la
de deteccion y impresion de codigos de barras.
gestion via codigo = El tiempo de escaneo del coddigo de barras

de barras... fampoco es necesario.
_ J

Comparado . . ., . .
con la gestion = BEvita errores de impresion y desperdicio de

manual — papel y tinta como consecuencia de la falta

eelere de material durante la impresién.
estimaciones...




Mayor
seguridad




Seguridad

Aspectos mejorados en la nueva serie PRO

Cifrado de disco duro

Impresion segura mediante PIN

Deshabilitado de determinadas funciones
(mediante una herramienta de software)

Canon




Impresiones seguras

La impresion con codigo PIN previene el extravio de impresiones

r

<

» +

1) Infroducimos el cédigo PIN 2) Introducimos el mismo PIN

en el ordenador antes en el panel de conftrol para

de imprimir comenzar la impresion
Canon P P




Flujo de
impresion
inteligente




Professional Print & Layout V1.1

Solucidon de Impresion para fotografos profesionales
y clientes del segmento PFP

« Lanzamiento sfandalone
« QOperaciones intuitivas
« Funcidn de diseno
Auto- anidamiento
Impresion EXIF*
« Registro de marcas
@ Impresion de patrones
« Pruebas en pantalla

Solucion de foto de alta
calidad con cdmaras EOS

Canon *Exchangeable Image File Format




Professional Print & Layout V1.1

@ Diseno automatico con aprovechamiento del ancho del rollo

Arrastrar la imagen a imprimir Ejecutar Autoanidado

Ajuste manual de
Tono y diseno después de
autoanidamiento

Click en el botdén “Auto-organizar”

Canon Funcidon de Autoanidamiento




Mejoras
en el diseno




Mejor operabilidad/visibilidad

Hereda el disenho del modelo actual pero incluye
Mejoras en operabilidad/visibilidad

Ventana superior mds clara

- e

Vista de evolucion de impresion

Cubierta de rollo mds clara

Detalles sobre finta y papel
existentes

Canon




Nuevo panel de conftrol (pantalla)

Confirmacion previa de la informacion de impresion

. Nueva serie PRO
Serie PRO actudl

> : Informacion detallada
Informacion de finta. Informacién detallada del sobre el nivel de tinta

3 niveles para tinta papel Hasta 10 niveles para la
restante Informacion mds precisa tinta restante
sobre el papel sobrante

Siempre muestra la
informacioén de la
hoja cortada
aunqgue no se utilice




Nuevo panel de control

Una mejor gestion del papel

Botones de acceso directo para las
operaciones de papel mas utilizadas

ACCESO RAPIDO
|

Canon







Varios fipos de impresion sin bordes
Impresion sin bordes con cualquier tamano de rollo
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N ~~.r Al aumentar la precision en el
\ ajuste de margen, se puede
\ imprimir hasta el borde del papel
\ (La funcidn “Extender desde el borde de la
\\ impresion” también estd disponible’)

Canon




Impresion sin bordes - tamano libre

El ajuste del nivel de margen estd disponible mediante la
impresion de un grafico

Tras la Para los distintos

instalacion tipos de papel
Ajuste del Se imprime una tabla de gjuste para realizar la impresion

reqistro sin bordes

Ins’rolor+

= = s -> >

Seleccion “Extension Seleccién “Papel con Seleccion “Cantidad Selecciéon del nUmero
para impresion sin ancho adecuado” de Muestra de de nivel de ajuste
bordes™ Extension™

Canon







Por Ultimo...




Configuracion

PRO-2100
.

PRO-4100/4100S
Pedestal + Cesta

PRO-6100/6100S
Pedestal + Cesta

22 Rollo

Pedestal + Cesta
4
22 Rollo

OBLIGATORIO

22 Rollo

Canon




Configuracion

NUEVO modelo PRO-2100 PRO-4100 PRO-6100 PRO-4100S PRO-6100S

Cartuchos de tinta de

. 160 ml 330 m
cortesia
Cartuchos de finta 160ml : PFI-1100 (12 colores) 160ml : PFI-1100 (8 colores)
disponibles bara venta 330ml : PFI-1300 (12 colores) 330ml : PFI-1300 (8 colores)
P P 700ml : PFI-1700 (12 colores) 700ml : PFI-1700 (8 colores)
Cabezal de impresion PF-10
Cor’rucho Fje MC-30
mantenimiento
Cortadora CT-07
Pedestal SD-21 (opcional) Incluido en la caja del cuerpo principal del modelo
. RU-63* RU-63*
z2(relle (oRch:_ig?\ol) (0 Rgigr?ol) [Orpeionel (0 Rgigr?ol) [peionel
P P OBLIGATORIO) P OBLIGATORIO)
.. RH2-29 RH2-46 RH2-66 RH2-46 RH2-66
Soporte para rollo adicional : : : X !
(opcional) (opcional) (opcional) (opcional) (opcional)

» La 2° Unidad de Rollo de la PRO-2100 (RU-23) no estd disponible sin el Pedestal (SD-21)
 La 2° Unidad de Rollo en los modelos PRO-6100/6100S (RU-63) es un accesorio OBLIGATORIA para la configuracion

Ca“o“ del producto
 Los soportes para rollo adicionales de los modelos PRO Mkl sirven para los modelos PRO Mk, pero no al revés
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