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SOPORTES CARTELERÍA/ ADHESIVOS
Film polipropileno con adhesivo

HP Everyday Adhesive Matte 
Polypropylene
Soporte polipropileno capaz de producir impresiones duraderas con 
calidad de imagen excepcional, ideal para crear atractivos carteles y 
rótulos de eventos. 

El polipropileno mate adhesivo HP Everyday es un material de impre-
sión auto adhesivo, fácil de usar y versátil. Resistente a roturas, fácil 
manipulación. Adhesivo permanente para un montaje seguro y fiable. 
Resistencia moderada al agua y a la luz (+50 años en interiores sin lami-
nar) con tintas pigment. Presentación: Pack 2 unidades.  

Ideal para proveedores de servicios de impresión, impresión interna de 
tiendas, diseñadores de eventos, agencias de publicidad, SIG y gobierno 
(mapas de impresión). 

Precios sin incluir IVA.                                 se aplicará en compras  superiores a 100€ de base imponíble

Dye Pigm

 Referencia Micraje  Tamaño Qty PVP 100€ Coste x m2

 C0F18A  215μ 0,610x22,90m  2 83,74 € à 79,55 € (2,85€/m2)

 C0F19A 215μ 0,914x22,90m  2 125,54 € à 119,26 € (2,85€/m2)

 C0F20A  215μ 1,067x22,90m  2 143,83 € à 136,64 € (2,80€/m2)

Compatibilidad
Epson Stylus Pro y Epson Sureco-
lor todas las series, HP Designjet Z 
y T  todas las series, Canon Image-
Prograf todas las series. 

Otros modelos: Consultar.

PERFILES ICC
Disponemos  de perfiles para los plotters de los 
principales fabricantes: Canon, Epson, HP

Aplicaciones:
 � Cartelería de interior/exterior de varios usos.
 �   Señalética de suelos, escaparatismo...

Especificaciones:
 � Peso del material de impresión: 120 g/m² (sin retira),  

168 g/m² (incluido liner) según ISO 536
 � Acabado del soporte: Mate
 � Brillo: Más del 101% según ISO 2470
 � Grosor: 7,1 mil/180 micras (sin liner),  

8,5 mil/215 micras (con liner)ISO 534
 � Opacidad: Más del 

96%
 � Blancura: 120 ISO 

11476,
 � Nivel de satinado: 

2,5% a 60° según 
método de prueba 
ASTM D-523

 � Material principal: 
Polipropileno auto 
adhesivo

http://www.arkiplot.com/
https://www.arkiplot.com/agrupaciones.php?id=93

