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Los PSI
Los psi o libra fuerza por pulgada cuadrada (del inglés pounds-force per square inch) es una unidad de presión 
en el sistema anglosajón de unidades.

Como la mayoría de máquinas, sobre todo americanas y asiáticas utilizan esta escala para medir la presión, nos 
tenemos que familiarizar con esta unidad anglosajona que aparece en todos los manómetros.

Y como muchas veces nos proporcionaran otras unidades de presión y querremos pasarlas a psi, a continuación 
mostramos su equivalencia con otras unidades, de tal forma que mediante una sencilla regla de tres nos ayude a 
conocer la equivalencia en psi.

Equivalencias

 z 1 psi = 6894,76 pascales = 6,895 kPa

 z 1 psi = 0,0689 bar

 z 1 pascal = 0,000145 psi

 z 14,7 psi = 1 atmósfera

 z 14,7 psi = 1,013 Bar

 z 1 kp/cm² = 14,2065 psi

 z 1 psi = 0,070307 kp/cm²

 z 1 psi = 51,71493 mm

 z 1 psi = 2,036 pulg. Hg

 z 1 psi = 0,068 atmósfera

Se requieren una manguera de aire de 1/4 pulg. (8 mm de diámetro exterior) con conectores rápidos MNPT. 

Los conectores rápidos se conectan entre la manguera de aire y el compresor de aire, la manguera de aire se inserta 
en el conector del tubo del regulador de aire. (Conector de tubo para la máquina de aire de doble estación se ubica 
en el lado derecho de la máquina, que está sobre la barra de potencia roja). 

La manguera de aire y los accesorios MNPT no están incluidos en el pedido de prensa de calor, pídalos con un com-
presor de aire.

conector aire rosca hembra 
1/4” para conectar la man-
guera con el compresor 

racor roscado recto T-8 R-1/4 
se rosca al conector taire ros-
ca hembra al cual en la fototubo poliamida din-73378 

color da igual  6x8 (Ø 6mm 
interno / Ø 8mm externo, se 
conecta a presión  

A la plancha,  
se conecta a presión  


