
MAQUINARIA DE OFICINA, IMPRENTA DIGITAL Y ARTES GRÁFICAS
IMPRESIÓN GRAN FORMATO - SUBLIMACIÓN & PERSONALIZADO - MAQUINARIA GRÁFICA P AUXILIARES, CONSUMIBLES Y PAPEL

 VER EN ARKIPLOT

LONAS Y TEXTILES 
Lona de PVC resistente al agua para interiores y exteriores

Sihl Lona PVC Mate  
Lona económica resistente al agua, ligera y flexible en PVC. De 
secado rápido. Para usos interiores y exteriores. Colores brillantes 
y alta definición con tintas pigmentadas.Puede ser cosida. Resis-
tencia en el exterior sin protección hasta 3 meses (hasta 2 años 
protegida). Resistente al agua, es posible lacar como protección 
extra. Resistencia a la de rotura: -950N/50 mm. Recomendado uso 
de tintas dye en interiores y tintas pigmentadas para exteriores.

Beneficios
 � Resistente al exterior sin protección 
 � Permite la unión por termosoldadura o por cinta doble cara
 � Admite ojales y ollados
 � Resistente al agua. 
 � Recubierto mate con alta capacidad de absorción.
 � Es posible barnizar como protección extra.

Propiedades físicas:
 � Gramaje: 480gr
 � Micraje: 375 micras
 � Resistencia a la de rotura: -950 N/50 mm
 � Resistente a la propagación del desgarro: ~ 40 N
 � Blancura (CIE D65 / 2 °): 110 Sistema CIELab

Dye Pigm

 Referencia Micraje  Tamaño Qty PVP 100€ Coste x m2

 3960.24  375μ 0,610x18m  1 58,15 € 55,26 € (5,03€/m2)

 3960.36  375μ 0,914x18m  1 87,16 € 82,80 € (5,03€/m2)

 3960.42  375μ 1,067x18m  1 101,74 € à 96,65 € (5,03€/m2)

Precios sin incluir IVA.                                 se aplicará en compras  superiores a 100€ de base imponíble

Compatibilidad
Epson Stylus Pro y Epson Surecolor 
todas las series, HP Designjet Z y T  
todas las series, Canon ImagePrograf 
todas las series. 

Otros modelos: Consultar.

PERFILES ICC
Disponemos  de perfiles para los plotters de los 
principales fabricantes: Canon, Epson, HP

http://www.arkiplot.com/
https://www.arkiplot.com/agrupaciones.php?id=89

